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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Мета будівництва ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області  

являється: 

- необхідність заміни вказаного водопроводу, який перебуває у аварійному 

стані, на трубопроводах часто виникають прориви з припиненням водопостачання, є 

постійні витоки води. Внаслідок чого виникають перерви у подачі води та несприятливі 

санітарно-епідеміологічні умови водопостачання; 

- необхідність модернізації та заміни залізобетонних споруд (колодязів) у 

місцях відгалуженню та підключень споживачів; 

- необхідність заміни та модернізації запірно-регулюючої арматури (вентилів, 

пожежних гідрантів). 

Робочим проектом передбачено влаштувати систему водопостачання вулиць. 

Прийнято кільцеву систему господарсько-побутового водопроводу. Забір води 

передбачено здійснювати з існуючої міської насосної станції м. Чоп. Розводку 

трубопроводів мережі водопостачання виконати з поліетиленових труб ПЕ100, SDR17 

d110x6,6мм. Для з’єднання трубопроводів використовувати терморезисторні муфти 

відповідного діаметру. На розгалуженнях магістральних віток передбачити запірну 

арматуру – фланцеві засувки. 

Запроектована частина мережі знаходяться в аварійному стані і потребуює негайної 

заміни. Крім того, незадовільний стан водопровідно-каналізаційних мереж призводить до 

повторного забруднення питної води та не відповідності до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10.  

Станом на сьогодні, вже в тестовому режимі багатоповерхівки міста Чоп отримали 

воду з новозбудованого водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп по вул. Миру, 

побудованого за рахунок співфінансування Державного фонду регіонального розвитку та 

коштів міського бюджету. Для досягнення стратегічної цілі, а саме забезпечення 

мешканців чистою водою у їх оселях потрібно прокласти нову мережу.   

Першу чергу мережі прокладено у 2019 році за рахунок співфінансування проєкту 

"Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області".  

Проєкт «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІ черга. Коригування.» буде фінансуватися за кошти Державного фонду 

регіонального розвитку та є логічним продовженням вищезазначених проєктів.  
 

Результатом реалізації проекту буде система якісного водопостачання, що 

забезпечить:  

- покращення соціально-побутових умов проживання міського населення;  

- покращення якості питної води, за рахунок чого зменшення захворюваності серед 

населення;  

- надання можливості населенню покращити санітарно-гігієнічні норми;  



- надання можливості у використанні сучасної побутової техніки в господарстві ;  

- полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Завдяки реалізації проекту населення буде забезпечене якісним водопостачанням.  

Загальна протяжність запроєктованих трубопроводів - 3400 м.п.  

Кількість споживачів, на який розповсюджуватиметься об'єкт будівництва - 8776  

Добова витрата води - 1080 м/куб  

Розрахунковий максимальний тиск - 5 атм.  

Кількість вулиць охоплених проєктом – 19 (вулиці Приозерна, Млинна, 

Ужгородська, Темето, Петефі, Пушкіна, Прикордонна, Тисова, Квітова, 

Маяковського, Шкільна, Нова, Молодіжна, Головна, Ужгородська, Майстерська, 

провулок Прикордонний, Вербова, Нефелейч в місті Чоп Закарпатської області, 

Україна, 89502).  

Метою проекту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, 

Закарпатської області, ІІ черга» є покращення якості питної води шляхом будівництва 

вуличного водопроводу у житловому районі міста Чоп по причині його аварійного стану 

за строком довготривалої експлуатації.  

Завдання проєкту є подача якісної води споживачам в необхідній кількості 

покращення та цілодобове забезпечення частини міста питною водою нормативної якості 

в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, розвиток 

водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, охорона 

та раціональне використання джерел питного водопостачання.  

Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок: 

- коштів Державного бюджету України (Державного фонду регіонального 

розвитку);  

- коштів бюджету Чопської міської територіальної громади.  

ТЕХНІЧНЕ ЗAВДAННЯ 

пo предмету зaкупiвлi: 

«Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської обл., ІІ 

черга. Коригування.» 

(за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь) 

 

Умови виконання робіт 

  Об'єми робіт 

   

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Локальний кошторис 2-1-1 на мережі водопостачання       

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          

1 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу 

  м3 6245,7 
  

2 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу 

  м3 615,8 

  



3 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, 
що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також 
вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб 

  м3 24 

  

4 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 290 
  

5 Перевезення грунту до 5 км   т 1077,65   

6 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

  м3 270 
  

7 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 6389,7 
  

8 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 638,97 
  

  Роздiл 2. Водопровідна мережа       

          

9 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   м3 1108,4   

10 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 400 мм (футляр) 

  м 12 
  

11 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 200 мм з гідравличним випробуванням 

  м 2586 
  

12 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 1314 
  

13 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 1641 
  

14 Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних 
дiаметром 200 мм 

  шт 90 
  

15 Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних 
дiаметром 100 мм 

  шт 120 
  

16 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 200 
мм 

  шт 224 
  

17 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 641 
  

 
 

 

 

  

1 2 3 4 5 

18 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
200 мм 

  шт 32 
  

19 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 62 
  

20 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
200 мм 

  м 2585,48 
  

21 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
160 мм 

  м 1314,44 
  

22 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
100 мм 

  м 1640,69 
  

23 Установлення гiдрантiв пожежних   шт 82   

24 Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час 
копання ям вручну, однобічних 

  знак 82 
  

25 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону 
у сухих грунтах 

  м3 182,28 
  

26 Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних (бетонні 
упори) 

  м3 6,29 
  

  Роздiл 3. Зливова каналізація       

          

27 Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних 
безнапiрних труб дiаметром 200 мм 

  м 3 
  

28 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних   м3 0,94   



каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих ґрунтах 
  Роздiл 4. Відновлення дорожного покриття       

          

29 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 146,8 
  

30 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 498,15   

31 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 183,5 
  

32 Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 
щебню за товщини 15 см 

  м2 1835 
  

33 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

  м2 1835 
  

34 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3 

  м2 -1835 
  

35 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

  м2 1835 
  

36 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

  м2 1835 
  

37 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 

  м2 1835 
  

  
        
*технічне зав да ння у разі посила ння на конкре тну торговель ну марку чи фі рму, па тент , конструкцію а бо тип предмета закупівлі, дже рел о йог о походження або в иробника тре ба розумі ти та читати з дода тковим виразом "або еквівал ент  

*технічне зав да ння у разі посила ння на конкре тну торговель ну марку чи фі рму, па тент , конструкцію а бо тип предмета закупівлі, дже рел о йог о походж ення або в иробника тре ба розумі ти та читати з дода тковим виразом "або еквівал ент"  

Розмір бюджетного призначення: рішенням 1 засідання другої сесії 8 скликання 

Чопської міської ради від 23.12.2020 року № 10 «Про внесення змін до Програми «Питна 

вода міста Чоп на 2021-2023 роки», рішенням Чопської міської ради від 23.06.2021 року № 

8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 29 «Про бюджет 

Чопської міської територіальної громади на 2021 рік», передбачено фінансування проєкту 

«Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ чергаю. 

Коригування.» в розмірі 6860.000 тис.грн.  

Проект «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІ черга. Коригування.» зареєстровано в якості проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

у 2021 році. 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 20 962 107 (двадцять мільйонів 

дев’ятсот шістдесят дві тисячі сто сім гривень) з ПДВ (без врахування видатків замовника 

по главам 10 та 12 зведеного кошторису) згідно експертного звіту (позитивний) щодо 

розгляду проектної кошторисної документації на будівництво на робочим проектом 

«Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ черга. 

Коригування.» від 14.06.2021 року № 298/21-ЕЗ. 

Уповноважена особа Замовника,                                                    Оксана  ОСТРОВСЬКА 

начальник Відділу публічних закупівель  

апарату Чопської міської ради  

Ужгородського району Закарпатської  

області та її виконавчого комітету   

 


