
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
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обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні 

послуги) (Номенклатурна позиція за кодом CPV ДК 021:2015 - 50232100-1 Послуги з 

технічного обслуговування систем вуличного освітлення)) 
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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

ОБ'ЄМИ РОБІТ ПО НАСЕЛЕНИМ ПУНКТАМ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: 

№ 

п/п 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 3 4 5 

 «Ремонт та технічне обслуговування іншого 

електричного устаткування (послуга з 

утримання систем вуличного освітлення)» 

 

  

1 Демонтаж свiтильникiв з люмiнесцентними 

або ртутними лампами 

шт. 50 

2 Світильник світлодіодний 50 Вт шт. 300 

3 Установлення світлодіодних свiтильникiв шт. 300 

4 Лампа світлодіодна 40 Вт шт. 150 

5 Лампа світлодіодна 50 Вт шт. 200 

6 Заміна світлодіодних ламп 40 Вт шт. 150 

7 Заміна світлодіодних ламп 50  Вт шт. 200 

8 Кронштейн для кріплення світильників (металевий) шт. 300 



9 Монтаж кронштейнів шт. 300 

10 Кабель (тип СІП) для підключення світильників м. 500 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ ТА СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП ТА ВИМОГИ 

ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ: 

1. Потужність (не більше) – 40, 50 (вт) - (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

2. Діапазон робочої напруги  — 100-305В) - (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

3.  Частота струму 50 Гц) - (підтвердити протоколом випробувань акредитованого органу). 

4. Світлова ефективність світильника – не менше 150 Лм/Вт) - (підтвердити протоколом 

випробувань акредитованого органу). 

5. Світловий потік, Лм – для 40 вт. не менше 6400, для 50 вт. не менше 6500 - (підтвердити 

протоколом випробувань акредитованого органу). 

6. Колірна температура – в діапазоні 4200 К/6400 К - (підтвердити протоколом 

випробувань акредитованого органу). 

7. Коефіцієнт потужності не менше – 0,95- (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

8. Індекс кольоропередачі (Ra) - не менше 85- (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

9. Тип кривої сили світла у вертикальній площині — Ш (е) широка- (підтвердити 

протоколом випробувань акредитованого органу). 

10. Конструкція оптичного модуля SMD (surface-mounted-device) технології. 

11. Ступінь захисту світильника від впливу навколишнього середовища - не нижче ІР65- 

(підтвердити протоколом випробувань акредитованого органу). 

12. Стійкість до впливу механічної вібрації – М1- (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

13. Клас захисту від ураження електричним струмом – не гірше І (першого) - (підтвердити 

протоколом випробувань акредитованого органу). 

14. Захист від перенапруги - не менше 10 кВ. 

15. Світильник вимикається при напрузі більше 305 В, після стабілізації напруги 

світильник продовжує працювати у звичайному режимі. 

16. Робоча температура – в діапазон і -40 +40С- (підтвердити протоколом випробувань 

акредитованого органу). 

17. Кліматичне виконання –У1 - (підтвердити протоколом випробувань акредитованого 

органу). 

18. Мінімальний ресурс роботи  - не менше 30 000 годин. 

19. Рівень спаду світлового потоку до 90% (не менше 27 000 годин) – підтверджується 

паспортом. 

20. Спосіб кріплення світильника – консольне, на трубу діаметром не більше -50 мм;   

21. Радіатор не повинен буди із силуміну, для забезпечення якісного тепловідводу.  

22. Блок живлення встановлений в окремому кожусі не повинен бути вмонтований у 

світильник, для запобігання перегріву світильника. 

23. Конструктивні елементи світильників, включно з елементами кріплення, повинні бути 

виготовлені з корозієстійкого матеріалу. 

24. Обов’язкова наявність клапану вирівнювання тиску, який призначений для захисту  

світильника від виникнення всередині його конденсату і надлишкового тиску. 

          Кожен технічний параметр підтвердити паспортом виробу. 

          Надання гарантійного терміну роботи світильників – не менше 2 років (підтвердити 

офіційним паспортом від виробника). 



          У випадку виходу з ладу світильників гарантування їх безкоштовної заміни протягом 2 

днів з дня подання замовником виконавцю повідомлення про відповідну заміну під час 

гарантійного терміну не менше 2 років (підтвердити офіційним листом учасника). 

         Для підтвердження технічних характеристик світильників мають бути надані протоколи 

їх випробувань акредитованим органом. Протоколи випробування світильників повинні мати 

термін давності не більше 6 місяців до моменту подачі пропозиції. 

          Кожен технічний параметр підтвердити паспортом виробу. 

           Екологічність (відповідність безпеки довкілля) світильників повинна підтверджуватися 

копією чинного на дату розкриття сертифікату виробника світильників на систему 

екологічного менеджменту ISO 14001:2015 

           Для підтвердження високої якості та відповідності системи менеджменту у виробника 

міжнародним вимогам якості - обов’язково надати сертифікат ISO 9001, дійсний на момент 

подання. 

         Виконання робіт з додержанням відповідних технологій та вимог Державних стандартів 

України, наявність кваліфікованих працівників та відповідної техніки. 

      Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до чинних 

нормативних документів.  

      *технічне завдання у разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба 

розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент". 

ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, НА ЯКИХ БУДУДЬ НАДАВАТИСЬ ПОСЛУГИ: 

№ 

п/п 

Населений 

пункт 
Тип вулиці Назва 

1 Чоп вулиця усі вілиці 

2 Червоне вулиця Головна 

3 Червоне вулиця Вербова 

4 Червоне вулиця Молодіжна 

5 Червоне вулиця Зелена 

6 Тисаашвань вулиця Петефі 

7 Тисаашвань вулиця Тисова 

8 Тисаашвань вулиця Арань Яноша 

9 Тисаашвань вулиця Нова 

10 Тисаашвань вулиця Латорицька 

11 Есень вулиця Петефі 

12 Есень вулиця Мала 

13 Есень вулиця Салівська 

14 Есень вулиця Шумна 



15 Есень вулиця Довжа Дьердя 

16 Есень вулиця Пажит 

17 Есень вулиця Гагаріна 

18 Есень вулиця Миру 

19 Петрівка вулиця Шевченка 

20 Петрівна вулиця Гагаріна 

21 Петрівка вулиця Л.Українки 

 

Технічне завдання до закупівлі розроблено та розраховано Відділом міського 

господарства Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на 

підставі даних про реальну потребу в заміни світильників та ламп, наданих старостами 

старостинських округів Чопської міської територіальної громади. 

Розмір бюджетного призначення – 170 000 грн., згідно рішення третього 

засідання другої сесії восьмого скликання Чопської міської ради Ужгородського району 

від 29.01.2021 року № 60 «Про внесення змін до Програми благоустрою населених 

пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 607, 500,00 (шістсот сім тисяч п’ятсот 

гривень) з ПДВ (враховано  необхідність у отриманні послуги в тому числі на 2022 рік) 

(світлодіодні ліхтарі - 300 шт.  (орієнтовно по 950 грн. за шт.) - 285 000 грн.; 

кронштейни - 300 шт. (орієнтовно по 200 грн. за шт.) – 60 000 грн.; лампи LED 40 Вт–

50 Вт – 350 шт.(орієнтовно по 350 грн. за шт.) –122 500 грн.; робота автогідропідіймача 

та електрика 20 раз (орієнтовно по 7000 грн. за 1 виїзд) – 140 000 грн. Всього 

орієнтовно – 607 500 грн. 

 

Уповноважена особа Замовника,                                              Оксана  ОСТРОВСЬКА 

начальник Відділу публічних закупівель  

апарату Чопської міської ради  

Ужгородського району Закарпатської  

області та її виконавчого комітету   

 


