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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Запроектована частина мережі знаходяться в аварійному стані і потребуює негайної 

заміни. Крім того, незадовільний стан водопровідно-каналізаційних мереж призводить до 

повторного забруднення питної води та не відповідності до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10.  

Станом на сьогодні, вже в тестовому режимі багатоповерхівки міста Чоп отримали 

воду з новозбудованого водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп по вул. Миру, 

побудованого за рахунок співфінансування Державного фонду регіонального розвитку та 

коштів міського бюджету. Для досягнення стратегічної цілі, а саме забезпечення 

мешканців чистою водою у їх оселях потрібно прокласти нову мережу.   

Першу чергу мережі вже прокладено у 2019 році за рахунок співфінансування 

проєкту "Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області".  

Проєкт «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІ черга» буде фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку 

та є логічним продовженням вищезазначених проєктів.  
 

Результатом реалізації проекту буде система якісного водопостачання, що 

забезпечить:  

- покращення соціально-побутових умов проживання міського населення;  

- покращення якості питної води, за рахунок чого зменшення захворюваності серед 

населення;  

- надання можливості населенню покращити санітарно-гігієнічні норми;  

- надання можливості у використанні сучасної побутової техніки в господарстві ;  

- полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Завдяки реалізації проекту населення буде забезпечене якісним водопостачанням.  

Загальна протяжність запроєктованих трубопроводів - 3400 м.п.  

Кількість споживачів, на який розповсюджуватиметься об'єкт будівництва - 8776  

Добова витрата води - 1080 м/куб  

Розрахунковий максимальний тиск - 5 атм.  

Кількість вулиць охоплених проєктом – 11 (вулиці Приозерна, Млинна, Темето, 

Петефі, Пушкіна, Прикордонна, Тисова, Квітова, Маяковського, Шкільна, Нова, 

Молодіжна, Головна, Ужгородська, Майстерська, провулок Прикордонний, Вербова, 

Нефелейч в місті Чоп Закарпатської області, Україна, 89502).  
Метою проекту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІ черга» є покращення якості питної води шляхом будівництва вуличного водопроводу у 

житловому районі міста Чоп по причині його аварійного стану за строком довготривалої 

експлуатації.  



Завдання проєкту є подача якісної води споживачам в необхідній кількості 

покращення та цілодобове забезпечення частини міста питною водою нормативної якості 

в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, розвиток 

водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, охорона 

та раціональне використання джерел питного водопостачання.  

Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок: 

- коштів Державного бюджету України (Державного фонду регіонального 

розвитку);  

- коштів бюджету Чопської міської територіальної громади.  

 Проектом передбачені заходи по попередженню забруднення поверхневих та 

підземних вод згідно нормативних вимог та рекомендацій. Інтенсивність впливу рівня 

забруднення повітря від вентиляційних мереж не зазнає змін і не впливає на стан і 

характер природного середовища. Вирішення проблеми забезпечення населення питною 

водою гарантованої якості можливе лише шляхом впровадження сучасних технологій, а 

також будівництва систем розподілу питної води.  

Робочим проєктом передбачено влаштувати систему водопостачання вулиць. 

Прийнято кільцеву систему господарсько-побутового водопроводу. 

Розводка трубопроводів мережі водопостачання виконати з поліетиленових труб 

ПЕ100,SDR17 діаметрами 315,200 та 110 мм. Для з'єднання трубопроводів 

використовувати терморезисторні муфти відповідного діаметру. На магістральних 

трубопроводах передбачено влаштування підземних пожежних гідрантів. 

ТЕХНІЧНЕ ЗAВДAННЯ 

пo предмету зaкупiвлi: 

«Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської обл., ІІ 

черга» 

(за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь) 

 

Умови виконання робіт 

  Об'єми робіт 

  

№ 
п/п  

Шифр Найменування робіт і витрат 

Один
иця 
вимі
ру 

Кількіс
ть 

Прим
ітка 

1 2 3 4 5 6 

    
Об'єктний кошторис №2-1. будівництво ділянок 

мережі водопостачання в м. Чоп 
      

    
Локальний кошторис №2-1-1. мережі 

водопостачання 
      

    Розділ 1. Земляні роботи       



1 

Е1-12-14 
тех.ч. 
п.1.3.36 
к=1,25 

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу 

1000
м3 

5,3457   

2 

Е1-17-14 
тех.ч. 
п.1.3.36 
к=1,25 

Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу 

1000
м3 

0,5158   

3 

Е1-162-2 
тех.ч. 
п.1.3.182 
к=1,15 

Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що 
прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд 
водопровiдних i каналiзацiйних труб 

100м
3 

0,24   

4 

Е1-162-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к=1,2 

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

100м
3 

2,9   

5 С311-5 Перевезення грунту до 5 км т 902,65   

6 Е1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

100м
3 

2,7   

7 Е1-27-1 
Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

1000
м3 

5,3897   

8 Е1-134-1 
Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

100м
3 

5,3897   

    Розділ 2. Водопровідна мережа       

9 Е23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи 10м3 184   

10 
ЕН22-11-
9 

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 400 мм (футляр) 

1000
м 

0,012   

11 
С113-
1391 

Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 400х23,7 мм 

м 12   

12 
ЕН22-11-
8 

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 315 мм з гідравличним випробуванням 

1000
м 

1,8   

13 
С113-
1389 

Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 315х18,7 мм 

м 1818   

14 
С113-
1245-11А 

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 315/200 мм 
для зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 4   

15 
С113-
1293-11Д 

Муфти з полiетилену дiам. 315 мм для 
терморезисторного зварювання ПЕ труб 

шт 158   

16 
ЕН22-11-
6 

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 200 мм з гідравличним випробуванням 

1000
м 

1,6   

17 
С113-
1385 

Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 200х11,9 мм 

м 1616   

18 
С113-
1240 

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 200/110 мм 
для зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 22   

19 
С113-
1293-11Д 

Муфти з полiетилену дiам. 200 мм для 
терморезисторного зварювання ПЕ труб 

шт 180   

20 
ЕН22-35-
8 

Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних 
дiаметром 300 мм 

шт 90   



21 
С1630-
1541 

Засувки клиновi фланцевi або розтрубнi з невисувним 
шпiнделем ВКЗ для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], 
дiаметр 300 мм 

шт 90   

22 
ЕН22-35-
6 

Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних 
дiаметром 200 мм 

шт 90   

23 
С1630-
1388 

Засувки клиновi фланцевi з висувним шпiнделем 31ч6бр 
для води, пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 200 мм 

шт 90   

24 
ЕН22-34-
5 

Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 315 
мм 

10 
шт 

23,8   

25 
С113-
1031 

Колiна зварні з полiетилену дiам. 315 мм /30 град. для 
зварювання труб водопроводу ПЕ 80, SDR 21 "Встик" 

шт 33   

26 
С113-
1025 

Колiна з полiетилену дiам. 315 мм /45 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 27   

27 
С113-
1012 

Колiна з полiетилену дiам. 315 мм /90 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 18   

28 
С113-
1316 

Буртовi втулки дiам. 315 мм для ПЕ труб, з'єднання 
"Встик" 

шт 160   

29 С130-991 
Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 
1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 300 мм 

шт 240   

30 
ЕН22-34-
3 

Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 200 
мм 

10 
шт 

59,2   

31 
С113-
1021 

Колiна з полiетилену дiам. 200 мм /30 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 42   

32 
С113-
1021 

Колiна з полiетилену дiам. 200 мм /45 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 35   

33 
С113-
999-11В 

Колiна з полiетилену дiам. 200 мм /90 град. для 
терморезисторного зварювання ПЕ труб 

шт 27   

34 
С113-
1312 

Буртовi втулки дiам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання 
"Встик" 

шт 120   

35 С130-989 
Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 
1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 200 мм 

шт 190   

36 
ЕН22-34-
14 

Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
315 мм 

10 
шт 

4,2   

37 
С113-
1134 

Рiвностороннi трiйники з полiетилену дiам. 315 мм для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 32   

38 
С113-
1194-11А 

Трiйники редукційні з полiетилену дiам. 315/110 мм для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 10   

39 
ЕН22-34-
12 

Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
200 мм 

10 
шт 

3,2   

40 
С113-
1130 

Рiвностороннi трiйники з полiетилену дiам. 200 мм для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 32   

41 
ЕН22-31-
8 

Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
300 мм 

1000
м 

1,8   

42 
ЕН22-31-
6 

Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
200 мм 

1000
м 

1,6   

43 
ЕН22-37-
3 

Установлення гiдрантiв пожежних шт 84   

44 С1630-3 
Підставка сталева фланцева для гідранта трйникова 
ППТ d.200х200х200 мм 

шт 84   



45 
ЕН27-52-
1 

Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час 
копання ям вручну, однобічних 

1 
знак 

84   

46 
С1633-
91ВД 

Показчик пожежного гідранту флуоресцентний шт 84   

47 
ЕН22-41-
1 

Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону 
у сухих грунтах 

10м3 14,136   

48 
К585521-
Л048 

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 228   

49 
К585521-
Л004 

Кiльця КС10.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 шт 456   

50 
К585521-
Л031 

Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 228   

51 
К585521-
Л052 

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 456   

52 С113-754 Люк чавунний для колодязiв важкий шт 228   

53 ЕН6-1-13 
Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних (бетонні 
упори) 

100м
3 

0,0503
2 

  

 

Розмір бюджетного призначення:, рішення 1 засідання другої сесії 8 скликання 

Чопської міської ради від 23.12.2020 року № 10 «Про внесення змін до Програми «Питна 

вода міста Чоп на 2021-2023 роки»; рішенням другої сесії восьмого скликання Чопської 

міської ради, перше засідання від 23.12.2020 року№29 "Про бюджет Чопської міської 

територіальної громади на 2021 рік" передбачено співфінансування проєкту «Будівництво 

ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ черга» в розмірі 

6860.000 тис.грн. В травні 2021 року планується початок будівництва.  

Очікувана вартість предмета закупівлі - 21 405 622 (двадцять один мільйон 

чотириста п’ять тисяч шістсот двадцять дві гривні) з ПДВ (без врахування видатків 

замовника по главам 10 та 12 зведеного кошторису) згідно експертного звіту (позитивний) 

щодо розгляду проектної кошторисної документації на будівництво на робочим проектом 

«Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ черга» 

від 25.02.2021 року № 24/21-ЕЗ. 

Уповноважена особа Замовника,                             Оксана  ОСТРОВСЬКА 

начальник Відділу публічних закупівель  

апарату Чопської міської ради  

Ужгородського району Закарпатської  

області та її виконавчого комітету   

 


